Inkubator z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych 

MODEL FORMA 381 STERICYCLE
firmy THERMO ELECTRON

Parametry techniczne

Płaszcz powietrzny

System ogrzewania typu direct heat – rozmieszczenie elementów grzewczych we wszystkich 5 ścianach komory wewnętrznej

Ogrzewane drzwi zewnętrzne

Pojemność komory roboczej 184 litry

System pomiaru stężenia CO2 oparty o spektrofotometrię w podczerwieni lub termopwrzewodnictwo

Dwa niezależne czujniki temperatury

Zakres temperatury od +5°C do +50°C

Jednorodność temperatury ± 0,3°C

Zakres regulacji stężenia CO2 od 0 do 20%

Czułość układu pomiarowego 0,1% 

Precyzja 0,1%

Poziom wilgotności ≥ 95% przy 37°C

Komora gładka, z zaokrąglonymi narożami, wykonana ze stali nierdzewnej

We wnętrzu komory kuweta na wodę destylowaną wykonana ze stali nierdzewnej

Na wyposażeniu co najmniej 4 półki

Wewnętrzny zamontowany filtr HEPA

Dekontaminacja komory wewnętrznej za pomocą sterylizacji suchym powietrzem o temperaturze 140°C

Czas całego procesu sterylizacji wraz z fazami grzania i schładzania około 12 godzin

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem sterylizacji oraz ochrona przed niepowołaną modyfikacją parametrów procesu sterylizacji za pomocą hasła

Panel sterowania wyposażony w alfanumeryczny wyświetlacz dialogowy informujący w formie komunikatów o fazie procesu sterylizacji, osiągnięciu czystości powietrza klasy 100

Świetlny i dźwiękowy alarm w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości

Programowane poziomy alarmów temperatury i stężenia CO2

Wskazanie w postaci komunikatu o potrzebie wymiany filtra HEPA

Automatyczna, elektroniczna kalibracja czujnika CO2

Szybkość filtrach objętości komory nie gorsza niż 1 raz na minutę

Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) mm: 670 x 640 x 1010

Wymiary wewnętrzne (szer x głęb x wys) mm: 541 x 508 x 681 
